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Besitzstandsschutzregelungen (Auszug)
(*gemiiB Anlage 3 zum § 6 Abs. 7 FeV konnen auch weitere Fahrerlaubnisse méglich sein)
Fahrerlaub- Datum der Erteilung Unbeschriinkte Zuteilung nur Weitere
nisklasse der Fahrerlaubnis* Fahrerlaubnisklasse auf Antrag (Schlissel- Berechtigungen
(alt)* (neu)* zahlen aus Anlage 9 zur FeV)
1 nach dem 30.11.1954 A,ALLM,L, S L174,L 175
und vor dem 01.01.1989
1 nach dem 31.12.1988 A,A1,M, L L 174
2 vor dem 01.04.1980 Al, B, BE, C1, CIE, C, CE, C172
M,S,L, T
3 vor dem 01.04.1980 Al B, BE, CL, CIE, M, CE79 (CIE>12000kg, L<3) | Cl17L,L174,
S,L L175
3 nach dem 31.03.1980 B,BE,C1,CIE, M, S, L CE 79 (C1E >12000 kg, L < 3) C1171,L 174,
und vor dem 01.01.1989 L 175
3 nach dem 31.12.1988 B, BE, CI,CIE, M, S, L CE 79 (CIE>12000kg, L<3) | C1171,L174
B (DDR) nach dem 31.03.1980 B, BE, C1,CIE, M, S, L CE 79 (CIE >12000 kg, L<3),T| CI1171,L 174,
und vor dem 01.01.1989 L175
B (DDR) nach dem 31.03.1980 B,S, L L174,L 175
beschrinkt und vor dem 01.01.1989
4 vor dem 01.04.1980 ALM,S, L L174,L 175
4 nach dem 31.12.1988 M, L L 174
5 vor dem 01.04.1980 M, S, L L174,L 175
5 nach dem 31.03.1980 S, L L174,L175
und vor dem 01.01.1989
5 nach dem 31.12.1988 L L174
Es besteht keine Umtauschpflicht!
Neue Fiohrerscheinklasse S!
E Fahrerlaubnisverordnung (FeV) Alter | Ein- Befristung | Vorbesitz
& (neu) schluss Klasse ...
(alt) erforderl.
- S 3-ridrige Kleinkraftrider und 4-ridrige Leichtkraftfahrzeuge 16 - unbefr. direkt

jeweils mit einer bbH von nicht mehr als 45 km/h und einem
Hubraum von nicht mehr als 50 ccm im Fall von Fremdziindungs-
motoren, einer maximalen Nutzleistung von nicht mehr als 4 kW im
Falle anderer Verbrennungsmotoren oder einer maximalen Nenn-
dauerleistung von nicht mehr als 4 kW im Falle von Elektromotoren;
bei 4-riadrigen Leichtkraftfahrzeugen darf dariiber hinaus die Leer-
masse nicht mehr als 350 kg betragen, ohne Masse der Batterien im
Falle von Elektrofahrzeugen

Anmerkung: Die Erteilung der Klassen T und S werden in einer Zeile des EU-FGhrerscheins

vermerkt. Wird nur Klasse S erteilt, wird dies durch die Schlusselzahl 181

in Spalte 12 kenntlich gemacht. Wird die Klasse T nach der Klasse S erteilt,

wird in Spalte 10 nur das Datum der spéteren Erteilung der Klasse T vermerkt.
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E Fahrerlaubnisverordnung (FeV) Alter | Ein- Befristung | Vorbesitz
& (neu) schluss Klasse ...
(alt) erforderl.
A Leistungsunbeschrinkte Kraftrider (auch mit Beiwagen) mit einem a) 25 Al,M unbefr.
la Hubraum von mehr als 50 ccm oder einer bbH von mehr als 45 km/h.
Das Fahren leistungsunbeschrinkter Kraftrider ist grundsitzlich
erst nach mindestens 2 Jahren Fahrpraxis auf Kraftridern bis direkt

25 kw Nennleistung und bis maximal 0,16 kW/kg Leermasse erlaubt; | b) 18
zusitzliche Priifung ist nicht erforderlich. (Ausnahme: Direkteinstieg | Stufe

ab dem 25. Lebensjahr méglich (D)) 2 Jahre
1b | A1 | Leichtkraftriider bis 125 ccm und bis 11 kW (bei 16-17 % a) 16 M unbefr. a) direkt

jiihrigen beschrinkt auf bbH von max. 80 km/h (D)) Als solche gelten | Stufe
auch Kraftrider mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 ccm und | b) 18
einer bbH von mehr als 40 km/h, wenn sie bis zum 31.12.93 erstmalig
in den Verkehr gekommen sind.

2 (C Kraftfahrzeuge -ausgenommen Kraftrider- iiber 3500 kg zGM und 18 C1 5 Jahre B
nicht mehr als 8 Sitzplitzen aufler dem Fiihrersitz (auch mit Anhéinger
mit einer zuliissigen G tmasse (ZzGM) von nicht mehr als 750 kg);
im gewerblichen Giiterverkehr bei Personen unter 21 Jahren grund-
sétzlich auf 7500 kg zGM (einschl. Anhiinger) beschrinkt

[VO (EWG) 3820/85, Art. 5].

CE | Kombinationen aus einem Zugfahrzeug der Klasse C und einem 18 BE, C1E, | 5 Jahre C

Anhinger iiber 750 kg zGM. Die zGM des Zuges ist abhéngig von T; D1IE
Anzahl und Abstand der Achsen (§ 34 StVZO), unter Beachtung der b. Vorbe-
zulissigen Anhiingelast (Summe der Achslasten), § 42 StVZO. Die sitz von
zGM ist im gewerblichen Giiterverkehr bei Personen unter 21 Jahren D1; DE
grundsitzlich auf 7500 kg (einschl. Anhiinger) beschrinkt [VO (EWG) bei Vorb.
3820, Art. 5]. von D
Ki >150ks [T

3 [ C1 | Kraftfahrzeuge mit einer zGM von mehr als 3500 kg aber nicht mehr | 18 bis 50- B
als 7500 kg und mit nicht mehr als 8 Sitzplitzen aufier dem Fiihrersitz danach
(auch mit Anhéngern mit einer zGM von nicht mehr als 750 kg; 5 Jahre

im gewerblichen Giiterverkehr bei Personen unter 21 Jahren grund-
sétzlich auf 7500 kg zGM (einschl. Anhiinger) beschrinkt
[(VO) EWG 3820, Art. 5].

3,5-7,5t <750kg m
CIE | Kombinationen aus einem Zugfahrzeug der Klasse C 1 und einem 18 BE, D1E | bis 50 C1
Anhinger iiber 750 kg zGM. Die zGM des Anhéngers darf die bei Vor- | danach
Leermasse des Zugfahrzeuges nicht iiberschreiten; die zGM des besitz 5 Jahre
Zuges ist auf 12000 kg beschrinkt. Die zGM ist im gewerblichen von D1;
Giiterverkehr bei Personen unter 21 Jahren grundsitzlich auf 7500 kg DE bei
(einschl. Anhiinger) beschriinkt [VO (EWG) 3820, Art. 5]. Vorb.
E E von D
3,5t-7,5t >750 kg Zug nicht mehr als 12t

Anmerkung: C, C1, C1E, CE berechtigen im Inland auch zum
Fiihren von KOM ggf. mit Anhiinger mit einer entsprechenden zGM
und ohne Fahrgiiste, fiir Fahrten zur Uberpriifung des technischen
Zustands.

3 B Kraftfahrzeuge mit einer zGM von nicht mehr als 3500 kg und nicht | 18 M,L,S | unbefr. direkt
mehr als 8 Sitzplitzen auler dem Fiihrersitz (auch mit Anhénger mit
einer zGM von nicht mehr als 750 kg oder mit einer zGM bis zur Héhe
der Leermasse des Zugfahrzeuges, sofern die zGM der Kombination

3500 kg nicht iibersteigt).
bis 3,5t bis 750 kg [Tyl

zGM Kombination < 3,5 t
zGM Anhiinger < Leermasse Zugfz.

3 BE | Kombinationen aus einem Zugfahrzeug der Klasse B und einem 18 keine unbefr. B
Anhinger iiber 750 kg zGM. Bei PKW darf die Anhédngelast (Summe
der Achslasten) die zGM des Zugfahrzeuges nicht iiberschreiten. Bei
LKW und Geléndefahrzeugen mit durchgehender Bremse darf die
Anhingelast das 1,5 fache der zGM des Zugfahrzeuges betragen. Bei
PKW und Gelindefahrzeugen darf das tatsichliche Gesamtgewicht
des Anhiingers (Achslast zuziiglich Stiitzlast) 3500 kg nicht iiber-
steigen (§ 42 StVZ0). e

T~

bis 3,5t > 1750 kg Kombination > 3,5t
z. G. Anh. > Leermasse Zugfz.
2 D Kraftfahrzeuge zur Personenbeforderung mit mehr als 8 Sitzplitzen |21 D1 5 Jahre B
+ auller dem Fiihrersitz und Anhiéinger bis 750 kg zGM.
FzF Anmerkung: _ ohne Personenbeforderung sieche Anm. zu C
2 DE | Kraftfahrzeuge zur Personenbeforderung mit mehr als 8 Sitzplitzen |21 BE, D1E | 5 Jahre D
+ und Anhinger iiber 750 kg. und C1E,
FzF wenn
ceEZ, iiber 750 kg [ TOIL C1 vor-
3 - handen
bei
> | D1 | Kraftfahrzeuge zur Personenbeférderung mit mehr als 8 und nicht 21 keine 5 Jahre B
7,5t mehr als 16 Sitzplitzen aufier dem Fiihrersitz (auch mit Anhénger mit
= einer zGM von nicht mehr als 750 kg).
2+
F2F 9-16 Fahrgastplitze bis 750 kg O L1—
DIE | Kombination aus einem Zugfahrzeug der Klasse D1 und einem An- 21 BE, C1E | 5 Jahre D1

hénger iiber 750 kg Die zGM des Anhiingers darf die Leermasse des wenn

Zugfahrzeuges nicht iibersteigen. Die zGM des Zuges ist auf <12 t C1 vor-

beschrinkt. . handen

z. G. < Leermasse Zugfz. 4
Beschrinkung Zug 12 t

iiber 750 kg T~

4 M | Zweiridrige Kleinkraftrider und Fahrrider mit Hilfsmotor bis 50 ccm| 16 keine unbefr. direkt

und einer bbH von nicht mehr als 45 km/h. Kfz, die zur Beférderung
@ von Giitern geeignet und bestimmt sind, bis 50 ccm, einer bbH bis
45 km/h und Leermasse von nicht mehr als 150 kg,

Ubergangsvorschr.: Bis zum 31.12.2001 erstmals i. d. Verkehr gekom.:
Kraftrider mit einem Hubraum < 50cm? und einer bbH von mehr als
45km/h und nicht mehr als 50km/h, und dreiridrige einsitzige Kfz,
die zur Beforderung von Giitern geeignet und bestimmt sind, mit einer
bbH< 45 km/h, einem Hubraum < 50cm?® und einer Leermasse von

< 150kg ( Lastendreirad) und die bis zum 28.02.1992

erstmals in den Verkehr gekommenen Kleinkraftrider

und FmH im Sinne derVorschriften der DDR. @'
Weitere FmH sieche § 76 FeV.

2 T Zugmaschinen mit einer durch die bbH von nicht mehr als 60 km/h a) 16 LM, S unbefr. direkt
3* ©) (Stufenfiihrerschein 16-17 jihrige 40 km/h) und selbstfahrende Stufe

nur Arbeitsmaschinen mit einer durch die bbH von nicht mehr als 40 km/h,| b) 18

auf die jeweils nach ihrer Bauart zur Verwendung fiir land- und

An- forstwirtschaftliche Zwecke (6 (5) FeV) bestimmt sind und ..

trag fiir solche eingesetzt werden (jeweils auch mit Anhingern).

5 L Zugmaschinen, die nach ihrer Bauart zur Verwendung fiir land- 16 keine unbefr. direkt

© oder forstwirtschaftliche Zwecke bestimmt sind und fiir solche Zwecke
eingesetzterden, mit einer bbH von nicht mehr als 32 km/h und
Kombinationen aus diesen Fahrzeugen mit einer Geschwindigkeit von

nicht mehr als 25 km/h gefiihrt werden und, sofern die bbH des ziehen- Toaende @ _

den Fahrzeugs mehr als 25 km/hbetrigt, sie fiir eine Hochstgeschwin- g. - - 3

digkeit von nicht mehr als 25 km/h in der durch § 58 StVZO vorge- Eatm,"ale gg’fhsfe iz l';:il::(gmle A
epu

schriebenen Weise gekennzeichnet sind; selbstfahrende Arbeitsmaschi-
nen, Stapler und andere Flurforderzeuge jeweils mit einer
bbH von nicht mehr als 25 km/h und Kombinationen aus
diesen Fahrzeugen und Anhéngern.

das Fahrerlaubnisrecht anderer EU-Mitglied-
staaten kann hiervon abweichen; andere EU-
Mitgliedstaaten konnen eigene Klassen und
nationale Kriterien einfiihren.




